
Procap Bauen, Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten
www.procap-bauen.ch/Kantonale Fachstellen

m
ax

. 2
5 

m
m

(n
ac

h 
N

or
m

 S
IA

 3
58

)

+ 1.00m

± 0.00mm
ax

. 2
5m

m

1.
00

Beispiel:

Balkontürschwellen
für Wohnbauten nach Norm SIA 500 Ziff. 10.1.3

A202
08/2019

Grundsatz
- Bei Ausgängen zu Balkonen, Terrassen und Aussensitzplätzen sind aus unausweichlichen konstruktiven Gründen

Schwellen bis zu 25 mm Höhe über dem Innen- und Aussenboden zulässig.

Nachträgliche Anpassung Balkonboden
- Ein höherer Absatz im Aussenbereich ist zulässig unter der Voraussetzung, dass der Aussenboden - unter 

Einhaltung der Anforderungen an das Geländer gemäss Norm SIA 358 - auf die erforderliche Höhe anpassbar ist.
- Die minimale Geländerhöhe, gemessen ab OK fertig Boden innen, muss also von Anfang an eingehalten werden.
- Die nachträgliche Anpassung des Balkonbodens auf das Niveau des Innenbodens kann z.B. mit einem Holzrost

(Spaltenbreite max. 10 mm) oder einem Plattenbelag erfolgen.

Link
Merkblatt Gebäudehülle Schweiz "Abdichtungsanschlüsse an Tür- und Fensterelementen"

https://www.procap.ch/de/angebote/beratung-information/bauen-und-verkehr.html
https://gebäudehülle.swiss/system/files/document/files/GH_04_MB_Abdichtungsanschluesse%20Tuer%20und%20Fenster_FD_Technik_3.pdf

